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A. CZESC OPISOWA

1. Dane 0gd6Ine o inwestycji

11 Przedmiot inwestycji stanowi adaptacja pomieszczen na parterze budynku
,B" Szpitala Czerniakowskiego dla potrzeb przeniesionego z 3. pietra Zakiadu
Diagnostyki Obrazowej i modernizacja klatki schodowej, sasiadujgcej z Zaktadem.
12. Lokalizacja w Warszawie, przy ulicy Stepinskiej nr 19/25.

1.3. Inwestor: Szpital Czerniakowski Samodzielny Puoliczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej, 00-739 Warszawa, ul. Stepinska 19/25

1.4. Projektanci: Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED, ul. Okrezna 33,
02-916 Warszawa:

Q architektura i technologia: mgr inz. arch. Artur Goldoerg, upr. bud. nr St-640,/86
A konstrukcja: inz. Stefan Kowalski, uprawnienia budowlane nr St-544/78
Q instalacje sanitarne: mgr inz. Tomasz Dworak, upr. budowlane nr St-341/84
Q instalacje elektryczne: mgr inz. Andrzej Sobdtka, upr. budowlane nr Wa-40,/92
15. Podstawy opracowania:

O wizja lokalna i inwentaryzacja dokonana w lutym 2008 roku

O koncepcja programowo — przestrzenna opracowana W listopadzie 2006 roku
I skorygowana w lutym roku 2008

O zyczenia i uwagi Inwestora

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75, poz. 690, zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, zmiana Dz. U.
z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

0 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymasan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zakiadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

9. Opis stanu istniejgcego

2.1. Uktad przestrzenny zbudowanego przed okoto 50 laty budynku, to
cztery kondygnacje nadziemne. Budynek na planie prostokata. Ukfad
wewnetrzny — 2 1/2 traktu.

2.2. Konstrukcja mieszana w ukiadzie Scian nosnych i podciggdw podtuznych. Stropy
gestozebrowe typu ,Ackermana”. W czesci srodkowej budynku (trakt
komunikacyjny) konstrukcje stanowi ukfad stupdw i podciggdw zelbetowych
Stan techniczny budynku jest zadawalajacy, lokalnie wystepujace rysy nie wotywajg na
bezpieczenstwo eksploatacji budynku.



2.3. Obnizenie poziomu posadzki o 25 cm w czesci budynku miedzy klatkami
schodowymi.

9.4. Instalacje, wystepujace w budynku spetniajg 0g6lne wymagania
standardow. W toku modernizacji, nastgpi dostosowanie instalacji do
zmienionego ukfadu technologicznego pomieszczen.

2.5. Wykonczenie pomieszczen wykazuje zréznicowang jakose i stopien
zuzycia. Dotyczy to w szczegdlnosci stolarki i Slusarki drzwiowej, posadzek |
wykonczenia Scian.

2.6. Ocena podatnosci na adaptacje. Z punktu widzenia wymasgan
przestrzennych, zespdt pomieszczen przewidzianych do modernizacji spetnia
oczekiwania, dajgc mozliwos¢ stworzenia prawidtowego uktadu
technologicznego, zgodnego z potrzebami uzytkowymi i warunkami
formalnymi. Nalezy oczywiscie zadbac o wyposazenie instalacyjne i sprzetowe,
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi.

3. Opis zakresu i technologii wykonania robdt

budowlanych
3.1. Priorytety koncepcji modernizaciji byty nastepujace:
v realizacja programu postulowanego przez Inwestora
¥ stworzenie prawidtowego ukfadu funkcjonalnego, dajgcego mozliwosé
wygodnej eksploatacji Zaktadu.
¥ spetnienie wymagan formalnych, okreslonych w przepisach, ktore
okreslaja ksztatt, wielkos¢ | wzajemne relacje poszczegdlnych pomieszczen
I elementow wykonczenia
¥ dostosowanie Zaktadu do wymagan ochrony przeciwpozarowe;
I ochrony radiologicznej
¥ minimalizacja kosztéw adaptaci, a co za tym idzie — ograniczenie zakresu zmian
jedynie do niezbednych, w Swietle kryteridw wymienionych powyzej.
3.2. Wyburzenia i demontaze obejmujg nastepujgce elementy:
V¥ poszerzenie istniejgcego tworu drzwiowego w Scianie nosnej
¥ Sciany dziatowe, nieprzystajgce do projektowanego uktadu pomieszczen
¥ nowe przebicia instalacyjne, w tym przewody wentylacji mechanicznej
v stolarke i Slusarke drzwiowa
v instalacje | urzadzenia sanitarne, kolizyjne z projektowang technologia
3.3. Roboty budowlane obejmujg nastepujgce grupy dziatan:
¥ wzmochienia stropu pod rentgeny i TC oraz wyrdwnanie obnizenia posadzki
¥ wykonanie nowych Scian dziatowych o grubosci 7,5 cm i 10 cm, na przyktad
Scian typu NIDA 75A50 (tj. Sciana grubosci 7,5 cm na konstrukcji: stupek NIDA
C50 w rozstawie co 60 cm, profil NIDA U50; optytowanie obustronne
z ptyt gipsowo-kartonowych 1x12,5 mm typu NIDA Woda-Osgien;



wypemienie weitng szklang Isover Aku-Ptyta gr 50 mm) i NIDA 100A50
(tj. Sciana grubosci 10 cm na konstrukcji: stupek NIDA C50 w rozstawie co
60 cm, profil NIDA U50; optytowanie obustronne z ptyt gipsowo-
kartonowych 2x12,5 mm typu NIDA Woda-Ogien; wypetnienie wetng szklang
Isover Aku-Ptyta gr 50 mm), oraz przemurowan grubosci 12 cm z cegty
dziurawki w scianach istniejacych, zgodnie z nowym uktadem funkcjonalnym
pomieszczen, z uwzsglednieniem oston przeciwpromiennych
¥ wymiane stolarki i Slusarki drzwiowej na nowg, zgodng z przepisami,
w szczegdlnosci montaz drzwi przeciwpozarowych przy klatkach
schodowych i windzie oraz drzwi i okna rentgenowskich w salach badan
¥ wykonanie nowego ukfadu wentylacji mechanicznej w salach badan RTG i TC
¥ korekty instalacji istniejgcych, zgodnie ze zmienionym ukfadem
funkcjonalnym dziatu
¥ wykonanie posadzek w pomieszczeniach zgodnie z opisami na rysunkach
O wyktadzina z linoleum FORBO typu MARMOLEUM real 3201 Eucalyptus gr. 2,5
mm, ze spoinami uszczelnionymi drutem topikowym: w pasach przysciennych
MARMOLEUM real 3182 Lapponia z wywinietymi cokotami wysokosci 10 cmna
listwach profilujgcych
O wykfadzina pradoprzewodzgca FORBO ColoRex classic Basil EC 25 02 28 gr. 2,0
mm z cokotami jw.
O terrakota antyposlizgowa z ptytek 30 x 30 cm w kolorze bezowym,
ukfadana ,w karo” z cokofami wysokosci 10 cm.

3.4. Szczegotowy zakres robét w poszczegdinych pomieszczeniach

£ |nazwa pomieszczenia powW.| & - wymagania
o) uzytk| £ | £ +— |instalacyjne
- m [ 818 |5
c wn n
1. | przedsionek 4,0|P2 |52 Gl |-
| 2. | rejestratomia tomografu 421P1 |51 Gl |-
2 | 3. | korytarz —poczekahnia 35,2|P11S2,S6 |G2|-
2 | 4. [przedsionek 3,0[P2|s3 Gl |-
% | 5. | wcpersonelu 1,6|P2 |S3 G1 | we, umywalka
3 | 6. | brudownik/skadzik porzadkowy 2,3|P2|S3 G1 | Zlewozmywak nawys. 50 cm
& [ 7. | salabadan tomograf 36,5|P3 54, S5 |G |unywaka
@ | 7a] pomieszczenie techniczne 5,1[P3 |51 Gl |-
2 | 8. | sterownia tomografu 4,0|P1|S2 Gl |-
8 | 9. | pokdj przygotowania pacjenta 8,4|P3 [S4,S6 |Gl |umywalka
Q 110. | pokdj doserwadi pacjenta 5,4|P3|S5 Gl |-
1. | korytarz —poczekalnia 64,9 |P1 52,56 |G&2|-
19. | sala badan RTG 94,0|P3 |S4, S5 |G1 |unywalka
13. | sterownia 1,6 |P3 |S4 Gl |-
14. | przebieralnia 1,5[P1 |S2 Gl |-




£ |nazwa pomieszczenia POW. | o wymagania
S uzytk % > y instalacyjne
= m2 | § ;§ =

15. | pokdj oceny zdjet 14,4 1P1|S1,S4 | G1 | unywalka
16. | boks procesora 5,7|P1 |51 Gl |-

17. | przebieralnia 1,5[P1 |S2 Gl |-

18a| sterownia 1,6 |P3 |S4 Gl |-

18. | sala badan RTG 95,0(P3 ]S4, S5 | G1 | umywalka
19. | wc pacjentdw 23|P2|S3 G1 | we, umywalka
20.| wc pacjentdw kobiet 3,3/P2|S3 G1 | we, umywalka
21. | pokdj dostugi technicznej / szatnia 13,7|P1 |51, S4 |G1 |umywalka
99.| rejestratomia/archiwum 13,11P1 |S1 Gl |-

93. | sala konferencyjra 98,7 |P1 [$1 Gl |-

94 | pracownia USG 12,3|/P1 [S1, S4 |G1 |unywalka
25.| magazyn 5,6 |P1 |S1 Gl |-

26.| wc pacjentdw mezczyzn 3,3|P2|S3 G1 | we, umywalka
97.| korytarz 7,5/P1]S2, 56 |G2|-

98. | sanitariat personelu 4 8|P2|S3 G1 | we, natrysk, umywalka
29.|magazynR1G 4,1/P1 ST Gl |-

30.| przedsionek 3,0/P2 |S2 Gl |-

Oznaczenia wykonczenia pomieszczen w powyzszej tabeli i na rysunkach:

P1- wykiadzina z linoleum FORBO typu MARMOLEUM real 3201 Eucalyptus gr.
2,5 mm, ze spoinami uszczelnionymi drutem topikowym; w pasach
przysciennych MARMOLEUM real 3182 Lapponia z wywinietymi cokotami
wysokosci 10 cm na listwach profilujgcych

P2 - terracota antyposlizgowa w kolorze bezowym z ptytek 01 o wymiarach
30 x 30 cm ukfadanych ,w karo” spoina w spoine; cokoty 10 cm pochylone
pod katem 15°

P3 - wykfadzina pradoprzewodzaca FORBO ColoRex classic Basil EC 25 02 28
gr. 2,0 mm z cokotami wysokosci 10 cm na listwach profilujgcych

S1- Sciany malowane emulsyjnie

S? - lamperia olejna do wys. 2,05 m, wyzej malowanie emulsyjne

S3 - glazura do wysokosci 2,05 m, wyzej malowanie emulsyjne

S4 - fartuch z glazury 20 x 20 cm do wysokosci 2,05 m przy umywalce

S5 - malowanie Sciany do petnej wys. fartg higieniczng

S6 - na Scianie listwy odbojowe (np. typu ACROVYN HRB10C) na wys. 90 cm

G1- malowanie sufitu emulsyjne

G2 - sufit podwieszony typu ECOPHON GEDINA E, T24, biaty 010, 600 x 600
mm, mocowany na konstrukcji CONNECT T24 wg szkicu montazowego M12



4. Opis konstrukgji

4.1. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Obliczenia statyczne elementdw konstrukcji wykonano przyjmujac
obcigzenia zgodnie z nastepujagcymi normami:
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne
Elementy zeloetowe zaprojektowano wg normy:
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obcigzenia podane przez producenta/dostawce aparatury.

4.9. Opis adaptacji pomieszczen czesci istniejace;j

4.2.1. Wzmocnienie stropu pod Tomograf Komputerowy CT

Z uwasi na niewystarczajgcg nosnos¢ stropu w pomieszczeniach adaptowanych na
pracownie CT konieczne jest wykonanie wzmocnienia stropu.

Poniewaz nie ma mozliwosci wykonania nadoudowy stropu (brak mozliwosci
podwyzszenia poziomu posadzki) wzmocnienie to stanowic bedg zeloetowe belki
ukryte, wykonane w czesciowo wykutych pustakach Ackermana zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Belki te nalezy wykonac z betonu klasy B-25, Stal A-lIIN.
Podczas prac budowlanych wzmaocnien nalezy wykona¢ zabezpieczajgce
podstemplowania stropu.

W celu zmniejszenia rozpietosci stropu | zwiekszenia jego nosSnosci projektuje sie
rowniez konstrukcje wsporczg wykonang w piwnicy budynku, z walcowanych
profili stalowych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Pod stupy w/w konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ fawe fundamentowa o
szerokosci 60cm i wysokosci 30cm, z Betonu B-25, zbrojona pretami stalowymi #12
— Stal A-ll.

tawe nalezy wykonac na wyrdwnanej warstwie chudego betonu gr. 10cm.

W celu zapewnienia ciggtosci izolacji przeciwwilgociowej poziomej tawe nalezy
posadawiaC w taki sposdb, aby jej gérna powierzchnia licowata z powierzchnig
gorng ptyty podtogi piwnicy. Membrane izolacyjng nalezy wykonaé w catym
pomieszczeniu piwnicy z 2 warstw papy termozgrzewalne;.

4.2.2. Wzmocnienie stropu pod aparature RTG

W pozostatych pomieszczeniach diagnostycznych, w ktdrych lokalizuje sie
aparature RTG (oznaczone na rysunku) projektuje sie konstrukcje wsporczg w
postaci rusztu stalowego odcigzajgceso istniejacy strop. Ruszt ten nalezy



wykona¢ z belek stalowych walcowanych I-200 ukfadanych w odlegtosci 4cm
ponad powierzchnia istniejgcego stropu (oo usunieciu warstw posadzkowych)
Przestrzen dylatacyjng nalezy wypemnic styropianem.

W pomieszczeniach wyznaczono dwie strefy obcigzen — w strefie o
obcigzeniu uzytkowym 7,5kN/m? — (pasmo pod aparaturg RTG) rozstaw belek
60cm. W strefie o przyjetym obciazeniu uzytkowym 5kN/m? — pozostata
powierzchnia w pomieszczeniu, rozstaw belek 90cm.

Belki nalezy kotwi¢ w gniazdach wykonanych w Scianach konstrukcyjnych na
poduszce z zaprawy cementowej gr. min 5cm. Pomiedzy belkami nalezy wykonac
ptyte zeloetowa gr. 10cm Beton B-25, zbrojong siatkami z pretdw stalowych —
zgodhnie z rysunkiem.

4.2.3. Nadproza konstrukcyjne w czesci modernizowane]

Podczas modemizacji obiektu, w Scianach istniejgcych wykonane zostang nowe
otwory drzwiowe, a czeSC istniejgcych otwordw zostanie poszerzona. W miejscach
projektowanych luo poszerzanych otwordw w Scianach istniejgcych czesci
modemizowane] projektuje sie nadproza konstrukcyjne z profili walcowanych.

Zaprojektowano 3 typy nadprozy: typ N-01— 2xL60x60x8, typ N-02 2xC120, typ
N-O3 — 2xC160,

P-01- 2x C240, stosowane w budynku w zaleznosci od rodzaju sciany i szerokosci
otworu.

Ukiad nadprozy przedstawiono na rysunku.

Poniewaz nadproza wykonywane bedg w Scianach istniejgcych konieczne jest
wbudowanie nadproza przed wykonaniem otworu.

Przy wykonywaniu nadprozy i podciggdw stalowych obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ prac
- Wykucie bruzdy z jednej strony Sciany dla ksztattownika stalowego nad
planowanym otworem,
- Obsadzenie ksztattownika stalowego w wykonanej bruzdzie z wypeieniem
szczelin zaprawa cementowa
- Wykucie bruzdy dla ksztattownika stalowego po przeciwnej stronie Sciany,
- Obsadzenie ksztattownika z wypetieniem szczelin zaprawg cementows,
- skrecenie ksztattownikéw Sruoami stalowymi zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym
- zabetonowanie bruzd.
W celu zapewnienia przyczepnosci zaprawy do ksztattownikow, nalezy je
osiatkowac siatkg stalowa.
W celu wzmocnienia oparcia podciggu P-01, nalezy oparcie belek nalezy
wzmocni€ katownikami stalowymi 100x100x12.



49.4. Podwyzszenie poziomu posadzki w korytarzu i pomieszczeniach
przylegtych

Projektowane podwyzszenie istniejagcego poziomu posadzki w
korytarzu i pomieszczeniach przylegtych z wyjatkiem pomieszczen RTG,
w ktérych projektuje sie wzmocnienie stropu (wg pkt. 2.2) powstaje
poprzez wykonanie gtadzi cementowej gr. 5cm (zbrojonej siatka stalowa
zgrzewana), na warstwie twardego styropianu do izolacji posadzek
przemystowych (o parametrach EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-
CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1D5 np. Termoorganika Gold-podtoga).
Grubos¢ warstwy styropianu nalezy dobrac podczas wykonywania prac
budowlanych tak, aby tagcznie z projektowanymi warstwami posadzkowymi
uzyskac planowany poziom posadzki wsg. projektu architektonicznego.

43. CzesC obliczeniowa

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono zgodnie z
odpowiednimi aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami za pomoca
programow komputerowych

Podczas wymiarowania sprawdzono stany graniczne nosnosci i uzytkowania
wiasciwe dla typu projektowanych konstrukcji. Stany graniczne nie zostaty
przekroczone.

Wyniki przeprowadzonych obliczen w postaci przyjetych wymiaréow
przekrojow przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

4.3.1. Zestawienie obcigzen
Strop nad piwnic g

Obci gzenia state

Ciezar Obc.char. Obc.obl.

Lp Warstwa [kN?m 3] D [m] [KN/m 2] Wsp. obl [KN/m 2]
1|Posadzka - terakota 0,440, 1,000 0,440 1,200 0,528
2|Gladz cementowa zbrojona 5cm 24,000, 0,050 1,200 1,300 1,560
3|Folia 15,000 0,000 0,003 1,200 0,004
4|Styropian 20cm 0,450, 0,200 0,090 1,200 0,108
5|Strop Akermana 25,000, 0,100 2,500 1,100 2,750
6/Tynk cementowo-wapienny 2cm 19,000 0,020 0,380 1,300 0,494
RAZEM 4,613 1,180 5,444

Obci azenie u zytkowe stropu nad piwnic  a

Lp Warstwa [Ell\ﬁrznag] D [m] O[ﬁCNfrE%]r ' Wsp. obl ([)kbl\cl: /r%bzl]
1|Obcigzenie uzytkowe - Sale RTG w Szpitalach 5,000 1,300 6,500
2|0Obcigzenie zastepcze od scianek dziatlowych 0,930 1,400 1,302
RAZEM 5,930 1,316 7,802




Obciazenia dziataj gce na strop pod Tomgrafem

komputerowym
Obci azenia state
Lp Warstwa [Ell\ﬁfnaar] D [m] O[ﬁﬁlfmhazl]r ' Wsp. obl ([)kbl\(l: /r(:]bzl]
1|Posadzka - terakota 0,440 1,000 0,440 1,200 0,528
2|Gladz cementowa zbrojona 5cm 24,000, 0,050 1,200 1,300 1,560
3|Folia 15,000, 0,000 0,003 1,200 0,004
4|Styropian 5cm 0,450 0,050 0,023 1,200 0,027
5|Strop Akermana/wzmocniony 25,000, 0,250 6,250 1,100 6,875
6/Tynk cementowo-wapienny 2cm 19,000 0,020 0,380 1,300 0,494
RAZEM 8,296 1,144 9,488
1|Obcigzenie tomografem komputerowym ‘ | 20|1,3‘ 26
Obciazenia dziataj ace na strop pod aparatami rtg ICONOS i INTEGRON
Obcigzenia stale dzialajgce na konstrukcje rusztu stalowego
Lp Warstwa [Ell\ﬁrznasr] D [m] O[ﬁ,(ilfmh%]r " |Wsp. obl c[)kb,\(l: /|?nb2|]
1|Posadzka - wykfadzina PCV 15,000 0,00 0,05 1,200 0,05
2|Ptyta zelbetowa 12cm 25,000 0,10 2,50 1,300 3,25
3|Folia 15,000 0,00 0,00 1,200 0,00
4|Styropian 18cm 0,45 0,18 0,08 1,200 0,10
5|Belki stalowe [-200 /60cm 0,44 1,00 0,44 1,100 0,48
RAZEM 2,629 1,295 3,405
Obci azenie u zytkowe stropu pod aparatami RTG
Lp Warstwa [Ell\ﬁfnag] D [m] O[ﬁﬁlfmhazl]r " |Wsp. obl ([)kb,\? /r(;bzl]
1|Obcigzenie uzytkowe - Sale RTG w Szpitalach 5 1,300 6,5
Obcigzenie uzytkowe - Sale RTG w Szpitalach
2powiekszone z uwagi na rzeczywiste masy
aparatéw RTG 7,5 1,300 9,75
Obciazenie przekazywane na nadpro za nad
otworami
Nadproza w $cianach konstrukcyjnych
Lp Warstwa [Ell\ﬁfnag] D [m2] OFKCN?ET' Wsp. obl O[IEI(\:II(r)r?]l
1/Sciana murowana z cegly peinej 18 0,58 10,44 1,100] 11,484
2|Obcigzenie przejmowane posrednio ze stropéw 4 42,172 1,256] 52,9824
RAZEM 52,612 1,225| 64,4664
Nadproza w $cianach dziatowych
Lp Warstwa [Ell\ﬁfnag] D [m2] OFKCN?ET' Wsp. obl O[IEI(\:II(r)r?]l
1/Sciana murowana z cegly pelnej 18 0,2 3,6 1,100 3,96
Podcigg P-01
Lp Warstwa [Ell\ﬁfnag] D [m2] OFKCN?ET' Wsp. obl O[IEI(\:II(r)r?]l
1/Sciana murowana z cegly peinej 18 0,5 9 1,100 9,9
2|Obcigzenie przejmowane ze stropu CT 66,85985 1,215| 81,26112
RAZEM 75,85985 1,202] 91,16112




Obcigzenie przekazywne na podcigg P-02 - wzmocnienie stropu CT

Lp Warstwa [Ell\ﬁrznag] D [m2] O[bkc'\.lclzrﬁr. Wsp. obl C?IEI(\:I/Cr)r?]l

1 Obcigzenie przejmowane ze stropu CT 3 42,6765 51,8688

2 Obcigzenie tomografem na odcinku 2m 5 1,300 6,5
RAZEM 47,6765 1,224 58,3688

4.4 .2 Wymiarowanie elementdw konstrukcji

Nadproze typ N-O1L do 150cm
Przekrdj: L 60x60x8

~ -
Y, |
>

60,0

Z
X

| 60,0y

Wymiary przekroju:

L 60x60x8 h=60,0 s=60,0 g=8,0 r=8,0 ex=17,7 ey=17,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=46,1 Jyg=12,1 A=9,03 ix=2,3 iy=12 Jw=0,0 Jt=2,1 xs=-2,0 is=3,2
ry=4,0 bx=-4,0.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,S5t3V,St3W. Wytrzymatosé fd=215 MPa dla
g=8,0.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =0,785; xb =0,785.

- wzgledem osi X

M =a, W fy=1000%10,9x215x107 = 2,3 kNm
- wzgledem osi Y

M= a, W fy=1000x%4,8x215x107 = 1,0 kNm
Wspdtczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Mx My _ 0,4 %_
pMm " Mmy  1,000x23" 1,07 0023 <1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 1,2 mm
agr = // 350 = 1570 / 350 = 4,5 mm
Amax = 1,2 < 4,5 =aqy




Ugiecia wzgledem osi X liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 4,6 mm
agr = // 350 = 1570 / 350 = 4,5 mm
Amax = 4,6 > 4,5 = ag
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=/46°+12"=48
Nadproze typ N-02 C120 | do 150cm
Przekrdj: U 120

}755,0—‘

Wymiary przekroju:

U120 h=120,0 s=55,0 g=7,0 t=9,0 r=9,0 ex=16,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=364,0 Jyg=43,2 A=17,00 ix=4,6 iy=16 Jw=899,7 Jt=3,9 xs5=-3,1
i5=5,8 ry=6,5 bx=-64.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatosé fd=215 MPa dla g=9,0.
Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =0,750; xb =0,750.

- wzgledem osi X
M= ap W fy=1000%x60,7x215x10™ = 13,0 kNm
Nosnos¢ przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowac do wartosci:

_ [V etw 0,0x3,1x0,7 3_
MR, red =W fa [O,85 (% Wj ] = 60 7x215>[0 85 - (104 7X5 5x09 ] x10°=11,1

Wspdtczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Mx 9,8 _
4 Mm  1,000x11,1- 0880 <1

NosnoS¢€ przekroju zginanego, w ktdrym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,750; xb = 0,750.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,0< 31,4 =V,

M/e/\/= Mp = 11,1 kNm
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Warunek nosnosci (55):

Mx 9,8
Mrev 11,17

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 3,1 mMm
agr = // 350 = 1500 / 350 = 4,3 mm
Amax = 3,1< 4,3 = aq
Nadproze typ N-03 (L=1800 do 2000)
Przekrdj: U 160

=0,880<1

. o

xf---—--=Xx 1600

y
PGS,O“

Wymiary przekroju:

U160 h=160,0 s=65,0 g=7,5 t=10,5 r=10,5 ex=18,4.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=995,0 Jyg=85,3 A=24,00 ix=6,2 iy=19 Jw=3259,3 Jt=7,2 xs=-3,7
is=7,5 ry=9,4 bx=-84.

Materiat: St35X,St3SY,St3S,5t3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=10,5.
Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,050; xb = 1,050.

- wzgledem osi X
M = ap W fy=1,000x115,6x215x10% = 94,9 kNm
Nosnos¢ przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowaé do wartosci:

2
a Voetw| | _ 0,0x3,7x0,8 3_
MR, red =W fa !O 85— (VR o1 j ] = 115,6><215>[O,85 (149 66 5X1) ] x10°=21,1

Wspdtczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M 191
4 Mm  1,000x21,1- %906 <1

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktdérym dziata sita poprzeczna:
xa = 1,050; xb =1,050.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,0 < 44,9 =V

/‘/’/e/\/: M,Q = 91,1 kNm
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Warunek nosnosci (55):

Mx _ 191
Mpre v - m— 0,906<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 4,6 mMm
agr = // 350 = 2100 / 350 = 6,0 mm
Amax = 4,6 < 6,0 = ag
Konstrukcja wporcza pod strop CT
Przekrdj: | 160

y
—74,0—

Wymiary przekroju:

| 160 h=160,0 g=6,3 s=74,0 t=9,5 r=6,3.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=935,0 Jyg=54,7 A=22,80 ix=6,4 iy=15 Jw=3098,4 Jt=6,2 is=6,6.
Materiat: St3SX,St3SY,St3S,5t3V,St3W. Wytrzymatosé fd=215 MPa dla
g=9,5.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb =1,900.

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: ABCDE
My =17,5kNm, V, =58,6 kN, N=0,0 kN,
Naprezenia w skrajnych wtdknach: o = 149,5 MPa oc = -149,5 MPa.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =1,900.

- wzgledem osi X
M= a, W fy=1000x116,9x215x107 = 25,1 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M« _ 175 _
#. Mr«  1,000%x25,1° 0,695<1

Nosnos¢ przekroju na Scinanie:
xa = 0,000; xb =1,900.
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- wzdtuz osi Y
Ve=0,58 A, ;= 0,58x10,1x215x 107" = 195 7 kN
Vo=0,6 Ve=75,4 kN
Warunek nosnosci dla Scinania wzdtuz osi Y:
V=58,6 <195,7=V;

NosnosS¢ przekroju zginanego, w ktérym dziatfa sita poprzeczna:
xa = 0,000; xb =1,900.

- dla zginania wzgledem osi X: V|, =58,6 <75,4 =V,
M/e/\/= Mp = 95,1 kKNm
Warunek nosnosci (55):

Mx _ 175
Mpcv - f’l— 0,695<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 2,6 mMm
agr = // 350 = 1900 / 350 = 5,4 mm
Amax = 2,6 < 5,4 = aqg
Przyjmuje | 200

Stupek

Przekrdj: H 100x100x 6.3

7777777 H-=X 100,

Wymiary przekroju:

H 100x100x 6.3 h=100,0 s=100,0 g=6,3 t=6,3 r=6,3.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=339,0 Jyg=339,0 A=23,30 ix=3,8 iy=3,8.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,5t3V,St3W. Wytrzymatosé fd=215 MPa dla
g3=6,3.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 2,600; xb = 0,000.



Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: ABCDE
=-107,6 kN,
Naprezenia w skrajnych wtéknach: oy = -46,2 MPa oc =-46,2 MPa.

Nosnos¢ przekroju na Sciskanie:
xa = 2,600; xb = 0,000:

Nec= A fy=23,3x215x107" = 501,0 kN
Okreslenie wspdtczynnikdbw wyboczeniowych:
— dla NXA=115VNrc /N« = 1,15% | 501,0/ 164,4= 2,016 = 1ab.11a= ¢ = 0,239
- dla NyA=115VNre/ Ny = 1,15%/ 501,0/1014,6= 0,811 = Tab.1Ta = ¢ = 0,835

Przyjeto: ¢ = ¢mn=0,239
Warunek nosnosci preta na Sciskanie (39):

N _ 1076 _
¢ Nre "~ 0,239x501,0° 0,899 <1

PODSTAWA StUPA wg PN-B-03215:1998
Przyjeto zakotwienie stupa na sruby fajkowe d=12 ze stali St3S w
fundamencie wykonanym z betonu klasy B25. Moment dokrecenia sruo M; =
0,05 kNm.
Dodatkowy moment uwzgledniajgcy wyboczenie stupa:
M=NQA/¢-DW,/A=[107,6x(1/0,239 - 1) 67,80 / 23,30] x102 =
10,0 kNm.
Sity przekrojowe sprowadzone do Srodka blachy podstawy:
M=10,0 kNm,N=-107,6 kN, V=0,0kN, e=0mm
Nosnos¢ Srub kotwigcych:
See = min{0,65 R, A;; 0,85 R, Ag =
min{0,65x375x84,3x107; 0,85x235x84,3x107} =
min{20,5; 16,8} = 16,8 kN.
Sprawdzenie zakotwienia Srub przy zatozeniu, Sps = Sp;.
Ses = 710 Iy fog = 1x12x400x(0,24x/200)x1073 =
=16,9 > 16,8 = S
Nosnos¢ potaczenia:
fo=0,8 f.o=0,8x11,1= 8,9 MPa
Przy Sciskaniu osiowym pole docisku wynosi:
c=0,58 tf,/f,= O,58><QO><J205/8,9 =56 mm
Ac = Ave = 360,00 cm?
N:=107,6 < 319,7 = 360,00%x8,9x10™" = A, f, = Nec
Dla stupdw krepych (A =0,811< 1), sruby musza mie¢ zdolnosé do
przeniesienia sity rozciagajgcej rownej O,IN.
0, IN=10,8 < 33,7 = n S:
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Nosnos¢ na site poprzeczna:
Sita poprzeczna dziatajagca na podstawe stupa V= 0,0 kN, musi by¢
przeniesiona przez tarcie lub Sruby kotwiace.
- tarcie pomiedzy fundamentem i blachg podstawy:
V=0,0<323=0,3x107,6 =0,3 N.= V
- Scinanie i docisk Srub kotwigcych:
V=0,0 < 28,5 = 2x(0,45x375x84,3)x10> = n (0,45 R, A,) = n Sp,
V=0,0 < 22,4 = 7x2x102x1,1x10° =7 n F frg= Vi
Blacha podstawy:
Przyjeto blache podstawy o wymiarach 200x180 mm ze stali
St3SX,5t3SY,St3S,5t3V,St3W.
Grubos¢ blachy ze wzgledu na naprezenia docisku. Najwieksza grubosé
blachy uzyskuje sie dla wspornika o wysiegu /= 40 mm:
ty= wyo./f,=1730x40x.30/205=8 < 20 = ¢
Nosnos¢ przekroju blach trapezowych i blachy podstawy:
Charakterystyka przekroju:
y=68mm, J,=36380cm*
W,=2392cm’, A,=40,0cm?
Sity dziatajgce na przekrd;:
Mi=a,6 /2 =(30x180x50% / 2) x107° = 0,7 kNm,
Mo=nZ(c- e;) =0,0x(50-32)x107 = 0,0 kNm.
Vi= 0,6 c=3,0x180x50x107 = 26,9 kN,
Vo= nZ= 0,0 kN.
Naprezenia:
ou=M /W =(0,7/239,2) x10° = 2,8 MPa,
r=V/ A, =(26,9 /40,0) x10 = 6,7 MPa
o= ol +31° = pg+ar=120 < 215=fy
Nosnos¢ spoin poziomych:
Przyjeto spoiny o grubosci =3 mm
Sita przenoszona przez spiony wynosi F= 0,25 N= 26,9 kN.
Kfad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=2160cm?, A,=1651cm?, /=6877cm* /[, =573,4cm"
Naprezenia:
ri=V/ A, =(00,0,16,57 x10 = 0,0 MPa,

_ M,y | F _ 10,0x9,0x10% 26,9x10_
o = | +Z_7687,7 + e = 142,9 MPa

on=0/V2 =142,9 /\J2=1011MPa
Naprezenia pochodzgce od sity rozwarstwiajgcej miedzy blachami
pionowymi i blachg podstawy:
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- dla naprezen docisku

f= QS /b, J= 3O2BEI0_ 1 4 pps

- dla sit w kotwach

rj= QS /b, J=00208410_ 5 0 MPa

Dla R, = 235 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,70.

Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych r;= 0,0 MPa.

X 02 +3(1f +12) = 070% 101,12+ 3x0,¢ + 101,79 = 1415 < 205 = £
Najwieksze naprezenia prostopadte:
_ M,y _ F_ 10,0%x9,0x10% 26,9x10_
0= ot = T o0 T 142,9 MPa

o=0/J2 =1011 <205 = 7,
Nosnos¢ spoin pionowych:
Przyjeto 4 spoiny o grubosci a= 3 mm i dtugosci 200 mm.
Kfad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=92400 cm?,
= I+ 1, = 600,2+800,0 = 1400,2 cm*.
Naprezenia w spoinach:
rfz F/A=(269 /24,00) x10 = 11,2 MPg,
= Myr/ I,=(10,0x12 / 1400,2) x10° = 79,6 MPa,
Dla /?e_ 9235 MPag, Wspo’rczynmkl awynoszg an=0,9, g,=0.8.
Nosnos¢ spoin:
r="1,2 <172,0 =0,8x215 = g f5
J (1w + 7 c0S8)? + (1, SiNB)® =/ (79,6+11,2x0,89) + (11,2x0,45] =
=89,8 <193,5=0,9x215 = a 5

POtACZENIE DOCZOtOWE SPAWANE

Zadanie: nowe; wezelnr: 3

Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 80 mm od wezta: N =-107,1kN.

Nosnos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a=4 mm
Kfad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=1358cm?, A,=679cm?, [=9245cm* /[, =92945cm"
Naprezenia:
rp=V/ A =(0,0,/6,79) x10 = 0,0 MPg,

— N _ 107,1x10_ _
U_Z_ 1958 78,9 MPa

o= 0/2 =-78,9 /42 = -55,8 MPa
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Dla R, = 235 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,70.

Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych ;= 0,0 MPa.
Xy 02 +3(12 +12) = 070% 558+ 3x(0.F+558) = 78,1 < 215 = £,

Najwieksze naprezenia prostopadte:

— N _ 107,1x10_ _
g = X_ 1358 — 78,9 MPa

o=0/J2 =558 <215= 1,

Podciag P-01

Przekrdj: U 240

Wymiary przekroju:

U240 h=240,0 s=85,0 g=9,5 t=13,0 r=13,0 ex=22,3.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3600,0 Jyg=248,0 A=42,30 ix=9,2 iy=2,4 Jw=22043,7 Jt=19,2 xs=-
45 i5=10,6 ry=16,5 bx=-12,8.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,S5t3V,St3W. Wytrzymatosé fd=215 MPa dla
g=13,0.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa =1,325; xb =1,325.

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: A

My =-41,4 kNm, V, =-0,0 kN, N =0,0 kN,
Naprezenia w skrajnych wtdknach: o = 138,1 MPa o¢c = -138,1 MPa.
Zwichrzenie:
Moment krytyczny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w ptaszczyznie
Srodnika mozna wyznaczy(, jak dla dwuteownika o tych samych wymiarach,
dla ktérego

N, =387,1kN,  N;=2260,6 kN.
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Wspdtrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. R6znica
wspotrzednych Srodka Scinania i punktu przytozenia sity as = 0,00 cm.
Przyjeto nastepujgce wartosci parametrow zwichrzenia: Ay = 0,000, Ag =
0,000, B = 0,000.

Ao =A16,+ Agas = 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mer = £ Ao Ny + /(Ao Ny)2 + B2is? NyN: =

- 0,000x387,1 V (0,000x387,1 + 0,008x0,106x387,1x2260,6= 0,0
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =1325; xb =1,325.

- wzgledem osi X
M =a, W fy=1000%x300,0x215x107 = 64,5 kNm

Nosnos¢ przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowaé do wartosci:

2
_ Voetw| | _ 0,0x4,5x1,0 3_
MR, red =W fa [O 85— (VR b fj ]— 300,0x215>[0,85 (284 3x8 5x1) ] x10°=54,8

Wspdtczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M 414
4 Mm _ 1,000x54,8 072> <1

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktdérym dziata sita poprzeczna:
xa =1,325; xb =1,325.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,0<85,3 =V,
/‘/’/e/\/: M,Q = 54,8 kNm
Warunek nosnosci (55):

Mx _ 41,4_
va—m 0,755<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 3,5 MM
agr = // 350 = 2650 / 350 = 7,6 mm
Amax = 3,5 < 7,6 = ag

Belka rusztu nadbudowy stropu RTG

Pod obciagzenia w strefie 0géinej RTG (obc zmienne 5kN/m?)

Przyjety rozstaw belek rusztu 90cm

Pod obciagzenie w strefie lokalizacji aparatéw RTG (obc zmienne 7,5kN/m?)
Przyjety rozstaw belek rusztu 60cm
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Przekrdj: | 200

y
}790,04‘

Wymiary przekroju:
| 200 h=200,0 g=7,5 s=90,0 t=1,3 r=7,5.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

IJxg=2140,0 Jyg=117,0 A=33,50 ix=8,0 iy=19 Jw=10437,8 Jt=12,9 is=82.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,5t3V,St3W. Wytrzymatosé fd=215 MPa dla
g=113.
Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 2,750; xo = 2,750.

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie ukfadu: A
Mx=-38,6 kNm, V,=0,0kN, N=0,0 kN,
Naprezenia w skrajnych wtdknach: o, = 180,6 MPa a¢ = -180,6 MPa.

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktdérym dziata sita poprzeczna:
xa = 2,750; xb =2,750.

- dla zginania wzgledem osi X: V,=0,0 <112,2 = V§
Meyv= Mgp=46,0 kKNm
Warunek nosnosci (55):

Mx _ 386
Mre v - m— 0,840<1

Nosnos¢ przekroju na Scinanie:
xa = 0,000; xb =5,500.

- wzdtuz osi Y

Ve=0,58 Ay, £ = 0,58x15,0x215x 107" = 187,0 kN

Vo=0,6 Ve=122kN
Warunek nosnosci dla Scinania wzdtuz osi Y:

V=981<187,0= V;
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 21,6 mm
agr = // 250 = 5500 / 250 = 22,0 mm
Amax = 21,6 < 22,0 = ag
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5. Opis docelowego ukiadu funkcjonalno—przestrzennego

4.1. Oméwienie elementéw funkcjonalnych Zaktadu

W skfad Zaktadu Diagnostyki Obrazowej wchodzg nastepujgce pomieszczenia:

O zespdt dwodch sal badan RTG ze sterowniami; przy salach zaprojektowano wc
dla pacjentow i przebieralnie

Q sale badan tomografu z pokojem przygotowawczym pacjents,
pomieszczeniem obserwacji pacjenta oraz sterownia

Q pracownie USG

O poczekalnie dla 28 pacjentdw RTG i USG z rejestratornig i dwoma ustepami
pacjentdw przystosowanymi dla osdb niepetnosprawnych

A poczekalnie dla 6 pacjentdw TC z rejestratornia

O pomieszczenie procesora do edycji zdjec i pokdj oceny zdjec

Q pokdj obstugi technicznej z szatnig, wc personelu, sanitariat personelu z natryskiem,
skiadzik porzadkowy - brudownik i magazyn filmoéw, materiatdw i odczynnikdw

Q sale konferencyjng

4.9. Wielkos¢ pomieszczen pozwala na zachowanie prawidtowego uktadu

technologicznego
6. Instalacje sanitarne

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody
W ramach modernizacji Zaktadu przewiduje sie catkowita wymiane instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz cieptej i zimnej wody.
Projektowana instalacja uwzgledniac bedzie zmiany technologiczne pomieszczen.
Zatozenia projektowe.
Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac remontowych:
« wymiana istniejacych piondéw wod-kan. w obrebie pomieszczen remontowanych,
« wykonanie nowych podejs¢ wody i kanalizacji do projektowanych urzgadzen
w obrebie pomieszczen remontowanych.

« modernizacja instalacji hydrantowe].
Instalac/a wodly zimnej, ciepfej i cyrkulacyi;
Przewiduje sie wymiane istniejgcych piondw, poziomdw instalacji wody zimnej, Ciepte]
i cyrkulacji w obrebie pomieszczen modemizowanych oraz doprowadzenie wody do
projektowanych w nich urzadzen.
Projektowana instalacja zostanie wigczona do instalacji istniejgcej w budynku
Rozprowadzenie instalacji od piondw do projektowanych przybordw za pomocg poziomow
rozprowadzajgcych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kazdym z piondw
nalezy zainstalowac¢ zawory odcinajgce na wodzie zimnej i Cieptej a na cyrkulacji zawor
termoregulacyjny. (zapewniajgcy termiczne rdwnowazenie w instalacji, a takze umozliwiajacy
dezynfekcje realizowang w statej temperaturze > 65°C  z jednoczesnym zabezpieczeniem
przed przekroczeniem temperatury 75 °C. Nastawy zawordw 55 °Q). Ze wzgledu na wysoka
temperature w czasie dezynfekcji — konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji w godzinach
nocnych przez stuzby techniczne z zakazem uzywania punktdw czerpalnych w tym czasie.
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Projektowane doprowadzenie wody od poziomu do punktdw poboru prowadzicé
w bruzdach Sciennych lub warstwach podtogowych. Na odejsciach od poziomu i przed kazdym
punktem poboru zamontowaé zawory odcinagjgce.
Modernizacja instalacji nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na wode zimng oraz Ciepta.
Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg w catosci prébie
ciSnieniowej na szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddaé ptukaniu wodg,
az do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego. Rurocigsgi nalezy
przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka. Catos¢ nalezy poddac dezynfekcji.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniac
wymasgania obowigzujace dla wody do picia.
Materiat:
rury z polipropylenu w systemie np. BORP™Y . woda zimna PN10,

woda ciepta i cyrkulacja — PNQO stabilizowane.
|zolacja:
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia:

- gr. 6 mmdla rur w bruzdach sciennych oraz warstwach podtogowych.

- gr.10mm dla rur w przestrzeni stropu podwieszonego i w szachtach instalacyjnych.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajgcg ognia:

- gr. 6 mmdla rur w bruzdach sciennych oraz warstwach podtogowych.

- gr.20mmdla rur w przestrzeni stropu podwieszonego i w szachtach instalacyjnych.
Wyposazenie:

- Przybory w pomieszczeniach zabiegowych, badan, przygotowania pacjenta i personelu — ws.
proj. architektury i technolosii. Przy przyborach baterie bezdotykowe np. firmy Oras
- Przybory w pomieszczeniach sanitarnych:

- umywalki ceramiczne biate np. Koto, zlewy jednokomorowe ze ociekaczem ze stali

nierdzewnej np. firmy Franke, baterie umywalkowe z ograniczeniem max. temperatury np. Oras

- brodziki natryskowe blaszane np. Koto z bateria wannowa termostatyczng z blokada max.

temperatury i rurg prowadzacg np. Oras,

- wtazience pacjentdw dla obstugi wozkdw transportowo-kgpielowych nalezy

zamontowac urzadzenie natryskowe TR 2800 z termostatem.

- miski ustepowe wiszace np. Koto na stelazach np. Geberit.

Instalacsa pooZ.

Przewiduje sie dopasowanie istniejgcej instalacji hydrantowej do obowigzujgcych przepisdw
i zmienionej funkcji pomieszczen. Lokalizacje hydrantéw podano na rysunku.

Instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Rurociasi zaizolowac
otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca ognia. (gr. 9mm)

Kanalizacia sanitarme.

Przewiduje sie wymiane istniejgce;j instalacji kanalizacyjnej w obrebie modernizowanych
pomieszczen. Projektowane podejscia od urzadzen do piondw prowadzi€ w bruzdach
Sciennych, warstwach podtogowych lub, w niezbednych wypadkach, pod stropem parteru.
Materiaty:

- kanalizacja rury i ksztattki PCV,

- Zawory napowietrzajace,

- wpust podtogowy fazienkowy z rusztem i syfonem,
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Zabezpieczenie ognioochronne instalacji
Na granicach stref pozarowych uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci rownej co najmniej klasie
odpomosci ogniowej przegrod przeciwpozarowych np. firmy Hilti:
Rury palne: ostony ogniochronne np. CP644;
sposdb montazu
= W Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;
» w stropach jedna ostona od dolnej strony.
Rury niepalne w otulinie palnej: np. opaski CP648 umieszczone w przegrodzie tak, aby z niej
nie wystawaty, a otwor uszczelniony zaprawg ogniochronng CP636.
sposdb montazu
» W Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;
» W stropach jedna ostona od dolnej strony.

6.2. Instalacja gazéw medycznych
Dla modernizowanego zakfadu przewiduje sie wykonanie instalaci:
»  sprezonego powietrza medycznego 0.5 MPa
= tlenu 0.5 MPa
= prézni 0.06 MPa
Instalacja zaprojektowana zostanie w oparciu o:
=  Wytyczne Projektowania Szpitali Ogdinych — Zeszyt lll, wydane przez MZ.i1 O.S. w 1987
» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymasan,
jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).
» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/202r.)
= Rozporzadzenie M.GP iP.S z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy produkcji i magazynowaniu gazow, napemianiu zbiomikdw gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z dnia 19.012003r.)
» Projekt architektoniczny i technologiczny modemnizacji oddziatu
= Polska Norma PN-EN 737-3 Rurociasgi dla sprezonych gazéw medycznych i podcisnienia
= Polska Norma PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi, Rury miedziane okragte bez szwu do
gaz&w medycznych lub prézni.
Qpis instalacji projektowanej
Instalacja sazdw medycznych modemizowanego zaktadu wigczona bedzie do istniejace;
instalacji w budynku.
Rurociasgi gazéw medycznych wykonane beda z rur miedzianych okragtych bez szwu wsg
PN-EN 13348.
taczenie rurociaggdw wykonane bedzie przy uzyciu ztaczek i ksztattek oraz lutowania
twardego lutem LS-45.
Rurociasgi rozprowadzanie beda w tynku na scianach i na wspornikach w przestrzeniach
miedzystropowych.
Projektowane instalacje beda doprowadzaty poszczegdine media do punktdw Sciennych
poboru gazdéw i do tablic poboru gazow.

Instalacje gazdw wyposazone bedg w zawory awaryjne i eksploatacyjne (odcinajgce).
Zawory awaryjne znajdowac sie beda w skrzynkach zaworowo-sygnalizacyjno-
informacyjnych wspdtpracujgcych z sygnalizatorami gazow.

Skrzynki te zainstalowane beda na korytarzach w miejscach tatwo dostepnych.
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Instalacja bedzie posiadata sygnalizacje awaryjng, ktdra informowac bedzie personel
medyczny o przekroczeniu przez cisnienie gazoéw medycznych wartosci krytycznych.
O zmianach wartosci krytycznych cisnienia informowac bedg panele sygnalizacji wynosne;.

......

przy nastepujgcych zmianach cisnienia:

- Tlen - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPg,
- Sprezone powietrze - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPg,
- Préznia - powyzej 0,04 MPa (0,06 MPa abs.).

6.3. Instalacja wentylacji mechanicznej w obszarze zaktadu diagnostyki
obrazowej powinna by¢ wykonana zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym.

/.Instalacje elektryczne i teletechniczne

7. Zakres opracowania

Opracowanie w zakresie instalaciji elektrycznych obejmuije:

« zasilanie w energie elektryczng 230V~/400V~;

« pietrowe tablice rozdzielcze ;

« instalacja oSwietlenia podstawowego 230V, rezerwowana i nierezerwowang;

e instalacja oSwietlenia awaryjnego;

e instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen;

e instalacja sygnalizacji awaryjnej gazdw medycznych;

» Instalacja sygnalizacji i sterowan wentylacjg mechaniczng i klimatyzacjg;

e instalacja gniazd wtyczkowych 230V™ i sitowych 400 V7, rezerwowana
I nierezerwowana;

« Instalacja zasilania odbiornikdw technologicznych;

« instalacja zasilania odbiornikdw wentylacji mechaniczne;j;

« instalacja zasilania dzwigow szpitalnych;

« instalacja zasilania odbiornikdw komputerowych ;

e instalacja uziemien specjalnych i wyréwnawczych:;

e separowana sie¢ medyczna IT z kontrolg izolacji;

e instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W modernizowanym zaktadzie przewiduje sie nastepujgce instalacje teletechniczne:
« instalacja sieci strukturalne;j;

e instalacja sygnalizacji alarmowej przeciwpozarowej;

e instalacja sterowania klapami odcinajgcymi;

e wewnetrznej instalacji przywotawcze;j;

« instalacja systemu telewizji uzytkowe;.
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7.2. Instalacje elekiryczne wewnetrzne

Z rozdzielnicy stownej 0,4kV budynku wyprowadzone zostang linie zasilajagce do
tablic pietrowych w zaktadzie . Linie zasilajgce wykonane beda kablami miedzianymi
na napiecie kY i przewodami instalacyjnymi miedzianymi na napiecie 750V, uktadanymi
na drabinkach i korytkach kablowych w kondygnacji technicznej i w instalacyjnych
pionach elektrycznych. W szachtach zainstalowane zostang zestawy tablic pietrowych.
Wszystkie instalacje elektryczne beda zasilane z odpowiednich tablic pietrowych.
Z nastepujacych tablic pietrowych zostang wyprowadzone:

« TON: obwody osSwietlenia podstawowego nierezerwowanego;

« TOR: obwody osSwietlenia podstawowego rezerwowanego;

« TSN : obwody sitowe nierezerwowane;

« TSR : obwody sitowe rezerwowane;

« TT : obwody IT - separowane;j sieci medycznej;

« TK : obwody zasilajagce odbiorniki komputerowe.

Instalacje wewnetrzne wykonane beda przewodami kabelkowymi YDYzo w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem. W korytarzach w korytkach kablowych utozonych nad
stropem podwieszonym. Osprzet melaminowy, instalowany p/t (z wyjatkiem
pomieszczen technicznych). W pomieszczeniach wilgotnych (azienki, we) i wszedzie
na glazurze nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony - IP 44.

7.3. Instalacje oswietlenia podstawowego 230V~

Z uwasi na koniecznosS¢ osiggniecia wysokiego poziomu natezenia oSwietlenia
przewiduje sie oprawy fluorescencyjne. Obwody oswietlenia
nierezerwowanesgo zasilane beda z tablic TON, obwody oswietlenia
rezerwowanego z tablic TOR. Z sieci rezerwowanej agregatem przewidziano
czesSciowe oSwietlenie wiekszosci pomieszczen. Oswietlenie zatgczane bedzie
lokalnie za pomoca potacznikdw oswietleniowych w pomieszczeniach. Instalacje
oSwietlenia projektuje sie przewodami YDYzo o przekroju 1,5 mm?, 750V,
ukfadanymi w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszonym oraz w
rurkach winidurowych sztywnych RVS pod tynkiem. PodejScia do opraw
montowanych bezposrednio do stropu wykonaé w tynku przewodem pfaskim.
W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy i osprzet bryzgoszczelne
o stopniu ochrony min. IP44. W salach operacyjnych i [OM zamontowane bedg
oprawy oSwietleniowe Swietldwkowe, przeznaczone do pomieszczen
czystych. llosci i moce Zrodet Swiatta spemia wymagania normy PN-EN 12464-1.
Przyjeto nastepujace poziomy natezenia oSwietlenia 0géInego pomieszczen na
ptaszczyznie roboczej tzn. na wys. 0,85 m od poziomu podtosi:

e pomieszczenia stuzbowe - 500Ix;
« pomieszczenia techniczne - 200Ix;
 sanitariaty - 200lIx;
« korytarze - 100Ix.
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7.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W modernizowanym zakfadzie zaprojektowano nastepujace rodzaje

oSwietlenia awaryjnego :

« OSwietlenie ewakuacyjne ;

« OSwietlenie bezpieczenstwa.

W obiekcie zastosowano system oparty na indywidualnych oprawach z

awaryjnym zZrodtem zasilania. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napiecia

W sieci - 3 godz.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano na korytarzach i w przejsciach

komunikacyjnych.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych zapewniaja :

1. typowe oprawy kierunkowe np. firmy HYBRYD, przy drzwiach
ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen.

Q. oprawy osSwietlenia 0g6Inego wyposazone w inwertery zapewniajgce
dostateczne osSwietlenie przejs¢ | drég komunikacyjnych dla bezpiecznego
poruszania sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oSwietlenia
podstawowego.

Zaprojektowany system zapewni odpowiedni poziom natezenia oSwietlenia

niezbedny do ewakuacji ludzi tj. powyzej 10Ix na podtodze na drodze

ewakuacyjnej.

Dla umozliwienia monitoringu instalacji przewidziano zastosowanie opraw

Z autotestem.

Oprawy oSwietlenia awaryjnego w salach operacyjnych i IOM - oprawy

oSwietlenia 0gdInego zasilane z urzadzenia UPS poprzez tablice rozdzielcza

danej sali TT.

7.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ i sity 400V~

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z tablic pietrowych
nierezerwowanych - TSN i rezerwowanych - TSR. Z tablic rezerwowanych
zasilona bedzie czes¢ gniazd wtyczkowych przy stanowiskach pracy

I wybrane odbiory elektromedyczne. Instalacje gniazd zaprojektowano
przewodami YDYzo 3(5) x 2,5 mm?, 750V. Gtéwne ciagi instalacji beda
prowadzone w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszonym.
Podejscia do poszczegdinych gniazdek nalezy wykonac w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem. Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach
rozdzielczych zastosowane zostang jako zabezpieczenie przecigzeniowe
i zwarciowe obwoddw. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych
zabezpieczone beda wytgcznikami roznicowo-pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA, stanowigcymi Srodek dodatkowej ochrony od porazen
I jednoczesnie ochrony przeciwpozarowe).
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7.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ dla komputeréw

Dla zasilenia tej instalacji projektuje sie urzadzenie UPS (pracujgce w trybie
ON-LINE) , zasilone z rozdzielnicy gtéwnej budynku poprzez tablice
komputerowa TGK. Z UPS zasilane bedg tablice lokalne odbiornikdw
komputerowych TK. Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami YDYzo
3 x 2,5 mm?, 750V. Gniazda wtyczkowe dla komputeréw beda instalowane
obok gniazd wtyczkowych 0gdInego przeznaczenia. Dla odrdznienia od
gniazd 0g6Inego przeznaczenia ramki nalezy wyposazy¢ we wkiadki koloru
czerwonesgo.

7.7. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen

Uktad sieci Uzytkownika : TN-S.

Od rozdzielnicy gtéwnej do tablic pietrowych oddzielny przewdd ochronny

PE i neutralny N. Przewdd ochronny PE doprowadzony bedzie do tablic

pietrowych w pionach elektrycznych (piata zyta w w.l.z.). Przewdd ochronny

PE w obwodach odbiorczych podtaczy¢ do zaciskdw ochronnych gniazd

wtyczkowych, tablic, urzadzen, silnikdw, opraw oswietleniowych Tablice

nalezy wykona¢ (zamdwic) z szynami PE. Przewdd ochronny oznaczy¢
kombinacjg barwy zielono-zdbttej, przewdd neutralny barwa jasnoniebieska wg
szczegdtowych wymagan zawartych w normie PN-90/E-05023. Ochrone
podstawowa realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie
obuddw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony
od porazen przyjeto dla catego obiektu ochrone przez szybkie wytaczenie.

Ponadto jako Srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie Srodek uzupetiajacy

ochrony podstawowej, zastosowano wytaczniki réznicowo-pragdowe o

pradzie roznicowym 30mA.

Ze wzsledu na szczegdlne warunki w salach operacyjnych i salach IOM

I zastosowano dodatkowe srodki bezpieczenstwa :

« obwody gniazd wtyczkowych zasili sie poprzez transformatory separacyjne
(np. prod. ELHAND), zapewniajace niezawodne elektryczne oddzielenie
obwodu wtdrnego od obwodu pierwotnego; do kontroli stanu izolacji sieci
separowanej zaprojektowane bedg uktady ciggtej kontroli stanu izolacji
z sygnalizacjg stanu zagrozenia (np. prod. HORUS);

¢ Miejscowe potaczenia wyrownawcze, tgczace wszystkie metalowe elementy
instalacji sanitarmych, oprawy oswietleniowe, bolce gniazd wtyczkowych,
podtoge antyelektrostatyczng i wszelkie inne przedmioty metalowe
potgczone beda ze sobg, w celu wyrdwnania potencjatdw; przewody
wyréwnawcze nalezy prowadzi€ do listew wyréwnawczych w szachtach;
listwy te nalezy potagczy¢ do magistrali wyrownawcze,.
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7.8. Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepieciami fgczeniowymi i astronomicznymi
-1 stopien ochrony- stanowic¢ bedg ochronniki przepieciowe instalowane w
rozdzielnicach gtéwnych niskiego napiecia oraz zastosowana w oddziale
ekwipotencjalizacja. Ochronniki te ograniczg przepiecia do 4 kV. W tablicach
pietrowych przewiduje sie zastosowanie ochronnikdw przepieciowych,
stanowigcych 2 stopien ochrony przepieciowej. Ochronniki te ograniczajg przepiecia
do wartosci 1,5 kV. 3 stopien ochrony przepieciowej, zainstalowany bedzie
bezposrednio przy wazniejszych odbiorach elektromedycznych i komputerowych.

7.9. Instalacja sieci strukturalnej

Projekt przewiduje wykonanie w modernizowanym oddziale instalacji sieci
strukturalnej, umozliwiagjgcej dotgczenie w miejscu lokalizacji gniazd zardwno
gparatow telefonicznych jak i komputerdw. Projektuje sie wykonanie sieci strukturalnej
pracujacej w systemie ,gwiazda’. Sie€ strukturalna bedzie wykonana przewodami
kategorii 5e, prowadzonymi od punktu dystrybucyjnego, zlokalizowanego w szafie
rozdzielczej 197, do poszczegdinych gniazd sieci. W szafie rozdzielczej kable od
poszczegdinych abonenckich gniazd komputerowych typu 2x RJ-45 kategorii 5e
beda zakoriczone w panelach rozdzielczych typu 19”/16R J-45. Potaczenia do gniazd
rozdzielczych zainstalowanych w poszczegdlinych pomieszczeniach beda wykonane
kablami FTP 4x2x0,5mm? kategorii 5e. Dla zapewnienia pelnej elastycznosci sieci,
projektuje sie zainstalowanie na kazdym stanowisku pracy minimum 2 gniazd w celu
umozliwienia dofgczenia: gparatu telefonicznego i komputera. W poszczegdinych
pomieszczeniach kable beda ukiadane w rurach instalacyjnych  z PCW, uktadanych pod
tynkiem, a w pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi w przestrzeni
miedzystropowej na tynku stropu statego oraz w korytkach kablowych na gtéwnych
ciggach kablowych. Kable sieci strukturalnej w pomieszczeniach nalezy zakonczyc
gniazdami RJ 45 kategorii 5e. Maksymalna odlegtos¢ gniazda sieci strukturalnej od
koncentratora nie moze przekraczac 90 m.

7.10. Instalacja sygnalizaciji alarmowej pozarowej

W modernizowanym zaktadzie przewiduje sie zainstalowanie systemu
sygnalizacji alarmowej-pozarowe;j. Przewiduje sie catkowita ochrone
poszczegdlnych pomieszczen. Siec instalacji sygnalizacji alarmowe;j
przeciwpozarowej bedzie oparta na systemie sygnalizacji pozaru z
centralka mikroprocesorowa o inteligentnych liniach ( petlach ) z elementami
W petni adresowalnymi. Pomieszczenia beda chronione za pomoca
samoczynnych i recznych ostrzegaczy pozarowych. Linie dozorowe beda
wykonane kablem YnTKSYekw 1x2x1. Przewody instalacji SAP beda uktadane
w wydzielonych rurach elektroinstalacyjnych typu RVS uktadanych pod
tynkiem oraz na tynku w przestrzeni miedzystropowej pomiedzy stropem
statym i podwieszonym.
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7.11. Instalacja sterowania klapami odcinajgcymi

Dla sterowania urzadzeniami klap odcinajacych projekt przewiduje
potaczenie poszczegdlnych klap z systemem sygnalizacji pozaru. Wszystkie
klapy odcinajgce potagczone beda liniami kontrolno-sterujgcymi z centrala
sygnalizacji pozaru poprzez elementy kontrolno-sterujace, sygnalizujgce

w centrali sygnalizacji pozaru stan potozenia poszczegdlnych klap.
Kryterium dziatania elementdw sterujgcych bedzie programowo uzaleznione
od alarmu czujek i przyciskdw sygnalizacji pozaru zainstalowanych w na
poszczegdinych kondygnacjach. Kazda klapa bedzie rowniez wyposazona
w przycisk reczny, umozliwiajacy ich zamkniecie oraz w celu sprawdzenia
dziatania itp. Instalacje klap pozarowych nalezy wykonac kablami
bezhalogenowymi o odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami aneksu
ochrony ppoz. obiektu.

7.12. Uwagi dotyczgce catosci instalacji

« Szczegdtowe rozwigzania projektowe zostang zawarte w projektach
wykonawczych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

« (Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami, w szczegdInosci z norma nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024 oraz
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWIA z dnia
16.06.2003.

« Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

 Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem
z Wykonawcami innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

« Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, przegrody itp. uszczelnic
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrod.

8. Podstawowe dane liczbowe

8.1. Parametry uzytkowe

v liczba sal badn RTG %
v liczba sal badan TC 1
v liczba ppracowni USG 1
v liczba miejsc w poczekalni 34

8.2. Parametr przestrzenny
v powierzchnia Zaktadu 3516 m®
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9.1
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.0.

3.10.

9. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Czes¢ budynku, stanowiacg przedmiot projektu, zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

Budynek Szpitala jest Sredniowysoki, wiec zaliczono go do klasy
odpornosci pozarowej ,,B”.

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku, odpowiednio do jego

klasy odpornosci pozarowej podano w ponizszej tabeli:

2 gtdwnej konstrukcji nosnej R0
2 konstrukcji dachu R30
8 _ stropdw REI 60
8 % Scian zewnetrznych El 60
@ g _ Scian wewnetrznych El30
~ O przekrycia dachu E30

Elementy budynku objete zakresem projektu spetniajg te wymagania

I s§ wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Wielkos¢ strefy pozarowej ZL Il nie przekracza wielkosci graniczne;.
Zgodnie z ,Ekspertyza z zakresu ochrony pozarowej” z maja 2005 roku,
uzgodniong postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP (WZ 5595/91/05) z 14 pazdziernika 2005 roku, na styku budynkéw B iD
nalezy zastosowac drzwi przeciwpozarowe El 60.

Przejscia instalacyjne przez stropy (do innych stref pozarowych)
zabezpieczono przepustami instalacyjnymi (El 120).

Dtugosé przejsé ewakuacyjnych w obszarze objetym projektem nie
przekracza 30 m (dopuszczalna 40), a diugo$é dojéé ewakuacyjnych
(przy 2 dojsciach) 20 m (dopuszczalna 40).

Szerokos¢ i wysokos¢ drog ewakuacyjnych i wymiary drzwi

Na istniejgcych klatkach schodowych spetniajg wymagania
normatywne.zastosowano drzwi El 30.

W celu zapewnienia hermetycznosci strefy pozarowej, w istniejgce;j
windzie zastosowano dodatkowe drzwi o odpornosci El 30
sterowane sygnatem z centralki pozarowe,;.

W miejscach oznaczonych na rysunkach zaprojektowano hydranty
wewnetrzne, zapewniajgce wiasciwag ochrone przeciwpozarowd
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéw

Roboty budowlane stanowigce przedmiot inwestycji to peten zakres prac,
prowadzacych do realizacji adaptacji czesci budynku stanowigcego jeden obiekt
budowlany.

10.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejagcy oddziat, podlegajacy adaptacji, to czes¢ przedmiotowesgo budynku
szpitalnego.

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zaden element zagospodarowania dziatki nie stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji nie wystgpig roboty budowlane, ktdrych
charakter stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy powinni odby¢ stosowne przeszkolenia z zakresu BHP.

10.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstiwom

Pracownicy pracujgcy na budowie powinni zosta¢ wyposazeni w
standardowe Srodki ochrony indywidualne;.

1. OSwiadczenie o zgodnosci z przepisami
Projekt modernizacji Zaktadu Diagnostyki Obrazowej na parterze budynku

,B" Szpitala Czerniakowskiego i klatki schodowej u zbiegu budynkéw ,B” i ,D”,
ogracowany w marcu 2008 roku, zostat sporzadzony zgodnie z
o)

owigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Projektanci:
mgr inz. arch. mgr inz. arch.

Halina Michna-Goldberg Artur Goldbersg

St-452/88 St-640/86

mgr inz. Jarostaw Urbanski inz. Stefan Kowalski

Wa-631-92 St-544/78
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