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A. CZESC OPISOWA

1. Dane 0gd6Ine o inwestycji

11 Przedmiot inwestycji stanowi adaptacja pomieszczen na parterze budynku
,B” Szpitala Czerniakowskiego dla potrzeb przeniesionego z 3. pietra
Zaktadu Diagnostyki Obrazowej i wykonanie parterowego tgcznika miedzy
budynkami ,A” i ,B".

12. Lokalizacja w Warszawie, przy ulicy Stepinskiej nr 19/25.

1.3. Inwestor: Szpital Czerniakowski Samodzielny Puoliczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej, 00-739 Warszawa, ul. Stepinska 19/25

1.4. Projektanci: Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED, ul. Okrezna 33,
02-916 Warszawa:

Q architektura i technologia: mgr inz. arch. Artur Goldoersg, upr. bud. nr St-640/86
A konstrukcja: inz. Stefan Kowalski, uprawnienia budowlane nr St-544/78
QA instalacje sanitarne: mgr inz. Tomasz Dworak, upr. budowlane nr St-341/84
Q instalacje elektryczne: mgr inz. Andrzej Sobdtka, upr. budowlane nr Wa-40,/92
15. Podstawy opracowania:

O projekt budowlany opracowany w grudniu 2006 roku przez APP UNIMED
O zyczenia i uwagi Inwestora

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75, poz. 690, zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, zmiana Dz. U.
z 2004 r. Nr 109, poz. 156)

0 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymasan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

9. Opis stanu istniejgcego

2.1. Uktad przestrzenny zbudowanego przed okoto 50 laty budynku, to
cztery kondygnacje nadziemne. Budynek na planie prostokata. Ukfad
wewnetrzny — 2 1/2 traktu.

2.2. Konstrukcja mieszana w ukiadzie Scian nosnych i podciggdw podtuznych. Stropy
gestozebrowe typu ,Ackermana”. W czesci srodkowej budynku (trakt
komunikacyjny) konstrukcje stanowi ukfad stupdw i podciggdw zelbetowych
Stan techniczny budynku jest zadawalajacy, lokalnie wystepujace rysy nie wotywajg na
bezpieczenstwo eksploatac)i budynku.



2.3. Obnizenie poziomu posadzki o 25 cm w czesci budynku miedzy klatkami
schodowymi.

2.4. Instalacje, wystepujace w budynku spetniajg 0g6lne wymagania
standardow. W toku modernizacji, nastgpi dostosowanie instalacji do
zmienionego ukfadu technologicznego pomieszczen.

2.5. Wykonczenie pomieszczen wykazuje zréznicowang jakosE | stopien zuzycia.
Dotyczy to gtéwnie stolarki i Slusarki drzwiowej, posadzek i wykonczenia Scian.
2.6. Ocena podatnosci na adaptacje. Z punktu widzenia wymasgan
przestrzennych, zespdt pomieszczen przewidzianych do modernizacji spetnia
oczekiwania, dajagc mozliwos¢ stworzenia prawidtowego uktadu
technologicznego, zgodnego z potrzebami uzytkowymi i warunkami
formalnymi. Nalezy oczywiscie zadbac o wyposazenie instalacyjne i sprzetowe,
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi.

3. Opis zakresu i technologii wykonania robdt

budowlanych

3.1.  Priorytety koncepcji modernizaciji byty nastepujace:

v realizacja programu postulowanego przez Inwestora

¥ stworzenie prawidtowego ukfadu funkcjonalnego, dajgcego mozliwosé
wysgodnej eksploatacji Zaktadu.

¥ spetnienie wymagan formalnych, okreslonych w przepisach, ktore
okreslaja ksztatt, wielkos¢ | wzajemne relacje poszczegdlnych pomieszczen
I elementow wykonczenia

¥ dostosowanie Zaktadu do wymagan ochrony przeciwpozarowe;

I ochrony radiologicznej

¥ minimalizacja kosztow adaptacji, a co za tym idzie — ograniczenie zakresu zmian
jedynie do niezbednych, w Swietle kryteridw wymienionych powyzej.

3.2. Wyburzenia i demontaze obejmujg nastepujgce elementy:

¥ poszerzenie istniejgcego tworu drzwiowego w Scianie nosnej

¥ Sciany dziatowe, nieprzystajgce do projektowanego uktadu pomieszczen

¥ nowe przebicia instalacyjne, w tym przewody wentylacji mechanicznej
v stolarke i Slusarke drzwiowa

v instalacje | urzadzenia sanitarne, kolizyjne z projektowang technologia
3.3. Roboty budowlane obejmuja nastepujgce grupy dziatan:

¥ wzmocnienia stropu pod rentgeny i TC oraz wyrdwnanie obnizenia posadzki
¥ wykonanie nowych Scian dziatowych o grubosci 7,5 cm i 10 cm, to jest Scian
typu NIDA 75A50 (tj. Sciana grubosci 7,5 cm na konstrukgji: stupek NIDA C50
w rozstawie co 60 cm, profil NIDA U50; optytowanie obustronne z ptyt
gipsowo-kartonowych 1x12,5 mm typu NIDA Woda-Ogien; wypetnienie
weitng szklang Isover Aku-Ptyta gr 50 mm) i NIDA 100A50 (tj. Sciana grubosci



10 cm na konstrukcji: stupek NIDA C50 w rozstawie co 60 cm, profil NIDA
U50; optytowanie obustronne z ptyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm typu
NIDA Woda-Ogien:; wypetienie weing szklang Isover Aku-Ptyta gr. 50 mm),
oraz przemurowan grubosci 12 cm z cegty dziurawki w Scianach istniejgcych,
zgodnie z nowym uktadem funkcjonalnym pomieszczen, z uwzglednieniem
oston przeciwpromiennych
¥ wymiane stolarki i Slusarki drzwiowej na nowg, zgodng z przepisami,
w szczegdlnosci montaz drzwi przeciwpozarowych przy klatkach
schodowych i windzie oraz drzwi i okien rentgenowskich w salach badan
¥ wykonanie nowego ukfadu wentylacji mechanicznej w salach badan RTG i TC
v korekty instalacji istniejgcych, zgodnie z projektem technologicznym
¥ wykonanie posadzek w pomieszczeniach zgodnie z opisami na rysunkach
O wykfadzina z linoleum FORBO typu MARMOLEUM real 3201 Eucalyptus gr.
2,5 mm, ze spoinami uszczelnionymi drutem topikowym; w pasach przysciennych
MARMOLEUM real 3182 Lapponia z wywinietymi cokotami wysokosci 10 cmna
listwach profilujgcych
O wykfadzina pradoprzewodzgca FORBO ColoRex classic Basil EC 25 02 28 gr.
2 0 mm z cokofami jw.
O terrakota antyposlizgowa z ptytek 30 x 30 cm w kolorze bezowym,
uktadana ,w karo” z cokotami wysokosci 10 cm odchylonymi 15° od pionu;
¥ budowe tgcznika miedzy budynkami A i B

3.4. Szczegotowy zakres robét w poszczegdinych pomieszczeniach

£ |nazwa pomieszczenia powW.| & - wymagania
o} uzytk| £ | £ +— |instalacyjne
= m | 813 =
c ) n
| 1. | przedsionek 4 0|P2 |S2 Gl |-
2 | 2. | rejestratomia tomografu 42[P1 |51 Gl |-
£ | 3. [ korytarz —poczekania 35,2[P1 52,56 [G2]-
T | 4. | pokdjprzygotowania pacjenta 5,5|P3|S3, S5 |G1 |unywalka
3 | 5. | wc padentdw 1,4 |P2 |S3 G1 | we, umywalka
& | 6. | sala badar tomograf 95,5/P3 [S4, S5 |Gl |unywaka
@ | 7. |pomieszczenie techniczne 591P3 |s1 Gl -
S | 8. | korytarz 4,0|P1[S2 Gl |-
8 | 9. | sterownia tomografu 59|P1|S2 Gl -
Q 10. | pokdj opisowy tomografu 12,5|P1 | S1 Gl |-
11. | przedsionek 1,8 |P2|S3 G1 | umywalka
12. | brudownik/skiadzik porzadkowy 2,8|P2 |S3 G1 | zZlewozmywak nawys. 50 cm
13. | wc personelu 1,2|P2 |S3 Gl |wc
14. | korytarz —poczekania 64,9 |P1[S2,S6 |G2|-
15. | sala badan RTG 94 0|P3[S4, S5 |Gl [unywaka
16. | sterownia 1,6|P3 |54 Gl |-
17. | przebieralnia 1,5[P1 S92 Gl |-




£ |nazwa pomieszczenia POW. @ wymagania

S uzytk | 5| > . instalacyjne

= m2 | § ;§ =

18. | cienrmia 10,2 1P1 |S2, S4 | G1 | umywalka, zZlewozmywak +kom
19. | ciemnia ,jasna” 10,0 [P1 |S2, S4 |Gl |unywaka

20.| przebieralnia 1,5[P1 |S2 Gl |-

91, | sterownia 1,6 |P3 |S4 Gl |-

99.| sala badan RTG 95,0(P3 ]S4, S5 | G1 | umywalka

23.] wc pacjentdw 2,3|P2|S3 G1 | we, umywalka

94| wc pacjentdw kobiet 3,3|P2|S3 G1 | we, umywalka

95.| pokdj socjainy /szatnia personelu 13,7 |P1 |S1, S4 | G1 | umywalka, zlewozmywak tHkom
26.] rejestratomia/archiwum 13,11P1 |S1 Gl |-

97.| pokdj kierownika/dyzurka 7,8P1 51 Gl |-

98. | pokdj kierownika zespotu technicznego| 7,7 |P1 | ST Gl |-

99.| pokaj lekarski — opisowy 12,4 |P1|S1,S4 |G1 |unywaka

30.| pracownia USG 12,3[P1 |51, 54 |Gl |unywalka

31. | magazyn 5,6 P1 |51 Gl |-

39.| wc pacjentdw mezczymn 3,3|P2 |S3 G1 | we, umywalka

33.| korytarz 1,11P1[S2,56 | G2 |-

34.| sanitariat personelu 4,8|P2 1S3 G1 | we, natrysk, umywalka
35.| magazynRTG 41/P1 |S1 Gl |-

Oznaczenia wykonczenia pomieszczen w powyzszej tabeli i na rysunkach:

P1- wykiadzina z linoleum FORBO typu MARMOLEUM real 3201 Eucalyptus gr.
2,5 mm, ze spoinami uszczelnionymi drutem topikowym; w pasach
przysciennych MARMOLEUM real 3182 Lapponia z wywinietymi cokotami
wysokosci 10 cm na listwach profilujgcych

P2 - terracota antyposlizgowa w kolorze bezowym z ptytek 01 o wymiarach
30 x 30 cm ukfadanych ,w karo” spoina w spoine; cokoty 10 cm pochylone
pod katem 15°

P3 - wyktadzina pradoprzewodzaca FORBO ColoRex classic Basil EC 25 02 28
gr. 2,0 mm z cokotami wysokosci 10 cm na listwach profilujgcych

S1- Sciany malowane emulsyjnie

S? - lamperia olejna do wys. 2,05 m, wyzej malowanie emulsyjne

S3 - glazura do wysokosci 2,05 m, wyzej malowanie emulsyjne

S4 - fartuch z glazury 20 x 20 cm do wysokosci 2,05 m przy umywalce

S5 - malowanie Sciany do pefnej wys. fartg higieniczna

S6 - na Scianie listwy odbojowe (np. typu ACROVYN HRB10C) na wys. 90 cm

G1- malowanie sufitu emulsyjne

G2 - sufit podwieszony typu ECOPHON GEDINA E, T24, biaty 010, 600 x 600
mm, mocowany na konstrukcji CONNECT T24 wg szkicu montazowego M12

G3 - malowanie sufitu farba higieniczna




4. Opis docelowego uktadu funkcjonalno—przestrzennego

4.1. Omédwienie elementéw funkcjonalnych Zaktadu

W sktad Zaktadu Diagnostyki Obrazowej wchodza nastepujgce

pomieszczenia:

O zespdt dwdch sal badan RTG z ciemnia jasng — sterownig i ciemnia
wiasciwag posrodku: przy salach zaprojektowano wc dla pacjentdw
I przebieralnie

0O sale badan tomografu z pokojem przygotowawczym pacjenta i wc oraz
sterownig i pokojem opisowym

O pracownie USG

O poczekalnie dla 28 pacjentéw RTG i USG z rejestratornig i dwoma
ustepami pacjentdw przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych

0 poczekalnie dla 6 pacjentdw TC z rejestratornia

O cztery pomieszczenia administracyjno — socjalne personelu z wc
natryskiem, sktadzikiem porzgdkowym - brudownikiem i magazynem
filmow, materiatdw i odczynnikow.

49. Wielko§¢ pomieszczen pozwala (mimo ciasnoty) na zachowanie
prawidtowego uktadu technologicznego

4.3. Parterowy facznik miedzy budynkami A i B zaprojektowano dla
wyeliminowania tranzytéw do przychodni przez pracownie RTG.

5. Podstawowe dane liczbowe

5.1. Parametry uzytkowe

v liczba sal badan RTG 9
v liczba sal badan TC 1
v liczba pracowni USG 1
v liczba miejsc w poczekalni 34

5.2. Parametr przestrzenny
v powierzchnia Zaktadu 149,8 m?

9. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

9.1. Czes¢ budynku, stanowiagca przedmiot projektu, zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

9.2. Budynek Szpitala jest Sredniowysoki, wiec zaliczono go do klasy
odpornosci pozarowej ,,B”.

9.3. Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej podano w ponizszej tabeli:



9.4.

9.5.
9.6.

G.7.

9.8.
9.0.

3.10.

2 gtéwnej konstrukcji nosnej R120
2 konstrukcji dachu R30
S _ stropdw REI 60
8 % Scian zewnetrznych El 60
@ g Scian wewnetrznych El30
~ O | przekrycia dachu E30

Elementy budynku objete zakresem projektu spetniajg te wymagania

I s§ wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Wielkos¢ strefy pozarowej ZL Il nie przekracza wielkoSci graniczne;.
Zgodnie z ,Ekspertyza z zakresu ochrony pozarowej” z maja 2005 roku,
uzgodniong postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP (WZ 5595/91/05) z 14 pazdziernika 2005 roku, na styku budynkéw B iD
nalezy zastosowac drzwi przeciwpozarowe El 60.

Przejscia instalacyjne przez stropy (do innych stref pozarowych)
zabezpieczono przepustami instalacyjnymi (El 120).

Diugosé przejsé ewakuacyjnych w obszarze objetym projektem nie
przekracza 30 m (dopuszczalna 40), a dtugo$é dojsé ewakuacyjnych
(przy 2 dojsciach) 20 m (dopuszczalna 40).

Szerokos¢ i wysokos¢ drog ewakuacyjnych i wymiary drzwi

Spetniajg wymagania normatywne.

Na istniejgcych klatkach schodowych zastosowano drzwi El 30.

W celu zapewnienia hermetycznosci strefy pozarowej, w istniejgce;j
windzie zastosowano dodatkowe drzwi o odpornosci El 30
sterowane sygnatem z centralki pozarowe,;.

W miejscach oznaczonych na rysunkach zaprojektowano hydranty
wewnetrzne, zapewniajgce witasciwg ochrone przeciwpozarowa



