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Czes¢ rysunkowa

rys. nr 001 - Rzut parteru — fragment
rys. nr 002 - Aksonometria



do projektu adaptacji pomieszcze

Opis techniczny

Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w W
ul. Stepinskiej 19/25.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie projektowe instalacji gazéw medycznych dla

pomieszczen adaptowanych.

Projekt zakresem swym obejmuje instalacje tlenu, sprezonego powietrza i prozni dla

Zaktadu Diagnostyki Obrazowej na parterze bud. B.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem,

projektu bud.-wyk. architektonicznego,
obowigzujacych przepisow,

uzgodnien z Inwestorem,

Polskich Norm PN-EN 737 i PN-EN 13348.

3. Zestawienie ilo $ci punktdw poboru gazéw

Zestawienie punktow poboru gazéw medycznych

n na parterze budynku B dla potrzeb Zaktadu

arszawie przy

Nazwa pomieszczenia |Nrpom. | Tlen |Sprez. pow. | Préznia
Budynek B - Parter
Z-d Diagnostyki Obrazowej

Sala badan tomografu 7 1 1 1
Pokdj obserwacji pacjenta 10 2 2 2
Sala badan RTG 12 1 1 1
Sala badan RTG 18 1 1 1
Razem 5 5 5




4. Opis stanu istniej acego

Szpital Czerniakowski posiada centralng instalacje tlenu i prézni.

Punkty poboru sprezonego powietrza i podtlenku azotu zasilane sg
przystanowiskowo z butli.

Nalezy zaznaczy¢, ze istniejgce instalacje gazow medycznych nie spetniajg

wymagan okreslonych Polskimi Normami.

5. Opis stanu projektowanego

Instalacje gazow medycznych wykonane bedg z rur miedzianych okragtych bez szwu
w stanie twardym (R-290) i nominalnej grubosci scianki 1,0mm w odcinkach prostych
o dtugosci nominalnej 5m, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13348 ,Miedz i stopy
miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych i prozni”.
taczenie rur wykonane bedzie przy uzyciu ztgczek i ksztattek oraz lutowania
twardego lutem LS45 w atmosferze ochronnej z gazu obojetnego.
Rurociggi rozprowadzane bedg na $ciankach w tynku oraz na wspornikach w
przestrzeniach miedzystropowych.
Doboru srednic rurociggéw dokonano w oparciu o odpowiednie nomogramy.
Na odgatezieniach od pionéw na poziomie parteru bud. B zainstalowany bedzie
strefowy zespdt kontrolny typu SZKA-3 (O; A5; V), ktorych producentem jest
Przedsiebiorstwo Handlu i Ustug ,GAZMED'’ s.c. 30-147 Krakow, ul. Na Btonie
13A/18, tel/fax. (012) 637 25 87.
Po wyjsciu ze skrzynki gazy rurociggami utozonymi w korytarzach w przestrzeniach
miedzystropowych doprowadzone bedg do poszczegdbinych pomieszczen, w ktérych
wystepuje zapotrzebowanie. Po wyprowadzeniu instalacji do pomieszczen rurociggi
utozone bedg w tynku do punktow, w ktérych zainstalowane bedg punkty poboru.
Jako punkty poboru przyjmuje sie punkty typu AGA zgodnie z PN-EN 737.
Cisnienia robocze wynosza:
- tlen i sprezone powietrze 0,5 MPa,
- préznia 0,06 MPa.
Zadaniem strefowego zespotu kontrolnego jest sygnalizowanie przekroczenia
minimalnych i maksymalnych cisnien w instalacjach w granicach:

Tlen i sprezone powietrze - min. 400kPa max. 600kPa,

Préznia - min. 0,40 kPa.



Skrzynka emituje sygnaly akustyczne i optyczne, posiada rowniez mozliwosé
przeniesienia sygnalizacji awaryjnej lokalnej do okreslonych pomieszczen przy
pomocy sygnalizatoréw cisnienia gazow medycznych typu NG. Usytuowanie
zespotéw kontrolnych i sygnalizatorow pokazano na rysunkach.

Producentem sygnalizatorow typu NG jest firma ,GAZMED”.

Strefowe zespoty kontrolne i sygnalizatory posiadajg Certyfikat CE 1434.
Uwagal!

Przytoczone w projekcie znaki towarowe i nazwy wyro  bow nale zy traktowa ¢
jako przyktadowe.

Dopuszcza si @ zastosowanie materiatdw i urz  gdzen innych rownowa znych
(zgodnie z art. 29 ust.3 Ustawy o Zamowieniach Publ icznych z dnia
29.01.2004r.) pod k atem rozwi gzan technicznych i jako $ci zgodnie z

obowi gzujacymi normami i wa znymi certyfikatami.

6. Wytyczne monta zu

a) Instalacje wewnetrzng gazow medycznych nalezy wykonaé¢ wg PN-EN 737
oraz wg ,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach
leczniczych”.

b) Instalacje gazow medycznych nalezy wykonac jako ostatnig z instalaciji
rurowych.

c) Cisnienie probne dla rurociggéw gazow medycznych wynosi 1 MPa. Czas
trwania proby 24 godziny.

d) Cisnienie probne kompletnych instalacji gazow medycznych jest rowne
ci$nieniu roboczemu i wynosi:

tlen i sprezone powietrze - 0,5 MPa,
préznia - 0,06 MPa.

e) PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych ,
uszczelnionych materialem o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.

f) Rury, ksztaltki i armatura winna by¢ odttuszczona.

g) Instalacje nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym.

h) Instalacje gazéw nalezy uziemic¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej.



i) Przed oddaniem do eksploatacji Wykonawca wykona préby odbiorowe wg PN-
EN 737-3 oraz opracuje instrukcje rozruchu i eksploataciji.
]) Wszystkie rurociagi nie prowadzone pod tynkiem oraz armatura winny by¢

oznaczone w sposob trwaly i czytelny.

7. Zalozenia dla bran z

Elektryczne
Wykonac instalacje elektryczng zasilajgca strefowy zespoét kontrolny zgodnie z

czescig rysunkowa niniejszego opracowania.
Napiecie zasilania 24V £10% napiecie state.
Wykonac instalacje sygnalizacji awaryjnej w oparciu o przyjety w niniejszym
opracowaniu strefowy zespoét kontrolny i sygnalizatory, ktorych usytuowanie

pokazano w czesci rysunkowej.

8. Zagadnienia bhp

Instalacje gazow medycznych stwarzajg zagrozenie dla obstugi ze wzgledu na
panujace cisnienie w rurociggach i urzadzeniach.

Niezaleznie od tego instalacja tlenu stwarza zagrozenie dla obstugi ze wzgledu na
reakcje chemiczng tlenu w kontakcie z ttuszczami i zwigzkami organicznymi
powodujac ich zapton.

Przy pracach konserwacyjnych i obstugowych nalezy przestrzega¢ zasade, aby

rece, narzedzia i odziez ochronna nie byly zattuszczone.

9. Zagadnienia p.po Z.

Zagrozenie pozarowe stwarzajg utleniajgce oraz palne i wybuchowe wtasnosci

tlenu w kontakcie z ttuszczami i gazami palnymi.

Projektant — inz. Mirostaw Ehlert, upr. St-653/74

Sprawdzit — mgr inz. Tomasz Dworak, upr. St-341/84



