KOMPAKTOWA SZAFA KLIMATYZACYJNA dia
RTG w SZPITALU CZERNIAKOWSKIM
prod . AW-KLIMA

SKLAD SZAF KLIMATYZACYJNYCH

Nawiew:

Wywiew:

Kompresor:

Reguliacia:

blok wictu z kréécem elastycznym i przepustnicg

fittr wstepny G4 z czujnikiem zabrudzenia

blok glikolowego odzysku ciepta

chiodnica na bezposrednie odparowanie z odkraplaczem
nagrzewnica wodna

nawilzacze parowe

wysokosprawny wentylator z regulacjg obrotow

filtr doldadny F8 z czujnikiem zabrudzenia

blok wylotu z krdc¢cem elastycznym

blok wiotu z kréScem efastycznym

fittr wstepny G4 z czujnikiem zabrudzenia

biok glikolowego odzysku ciepla

kondensator

wysokosprawny wentylator z regulacjg obrotéw
blok wylotu 2z kréécem elastycznym i przepustnicy

scroll z kompletnym wyposazeniem chtodniczym i zabezpieczajacym,

- zawor by-passu do regulacji mocy chitodniczej (100 - 5 %)

- armatura dla systemu odzysku ciepta z pompg , naczyniem przeponowym,
manometrem | zaworem bezpieczenstwa

regulator DDC firmy Honeywell sterujacy praca wszystkich elementow szafy




Typ KWHC KWHC
2000 ZA 2000 ZA
llo&E powietrza nawiewanego m'/h 1140 1960
Spre? zewnetrzny Pa 400 400
Zasilanie 0,74 KW 1.5 kW
400V 3Ph 50Hz 400V 3Ph 50Hz
 Poziom cisn.diwigku na tloczeniu dB{A}-1m 77 a0
Poziom cisn.d?wieku na ssaniu dB(A}-1m 66 65
Filtr wstepny — klasa G4 G4
Moc odzysku ciepla kW 8,13 10,55
Powietrze na wejsciu °C 20 -20
Powietrza na wyjdciu  °C 1,0 -4,1
Medium 30% glikol 30% glikol
Moc chtodnicza kW 7.26 11,3
Powietrze nawejsciu  °C/% o 30/45 30745
Powietrza nawyjsciu  °C/% ¢ 16/93 16197
Medium R407 °C 10 12
Moc nagrzewnicy kW 11,60 19,94
Temp. powiotrza wejscie wyjscie  °C -10/20 -10/20
Medium woda °C 80/€0 80/60
Nawilzacz z wytwornicg kgh 15 23
Zasilanie kKW 11,4 17,5
Filtr dokladny — klasa FB F8
liod¢ powietrza wywiewanego m'/h 1300 1400
Sprez zewnetrzny  Pa 400 400
Poziom cign.dzwieku na tloczeniu dB(A)}-1m 79 79
Poziom cién.dzwieku na ssaniu dB(A)y-1m 86 86
Zasilanie 0,74 kKW 400V 1,6 kW 400V
) 3Ph50Hz 3Ph50Hz
Filtr wstepny — klasa G4 G4
Moc odzysku ciepla kW 8,13 10,55
Powietrze nawejéciu _ °C/% o 20/40 20/40
Powietrza nawyjéciu__ °C/% ¢ 4 0/95 1,9/94
Medium 30% glikol 30% glikol
Skraplacz
Temperatura powieirza na wejéciu_ 'C 27 27
Spreiarka moc elektryczna kW 2,08 4,58
Wymiary: szerckos¢ mm 2995 2995
giebokosé mm 790 790
wysoko$é  mm 2330 2330
Cigzar kg ca 1000 1000
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Pozycja : - Uklad : N2_2

Centrala klimatyzacyjna,

o konstrukcji ramowej na bazie wkleslych profili z w_nmsu stalowe]j
ocynkowanej i naroznikow z tworzywa sztucznego, wimocnienego wloknem

szklanym.

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, sciany podwojne, wypelnione

welna mineralna.

Obudowa zewnetrznie pokryta lakierem w tonacji RAL 5012.

skiada sie z :

2.1 Blok wlotu z duza przepustnica i elastycznym kroccem

do podlaczenia kanalu, wyrownanie potencjalow - 16 mw"2 kabel Cu

3.1 Blok filtracji z filtrem kieszeniowysm klasy G4,

dlugosc kieszeni 195 mm

4.1 Blok nagrzewnicy wodnej z wymiennikiem ciepla Cu/Al

1.1 Biok wentylatora z elastycznym kroccem do podlaczenia kanalowego,
wywiew poziomy, wentylator promfeniowy z lopatkami zagietymi
do przodu, wyrownanie potencjalow - 16 mm 2 kabel Cu

Dane techniczne :

Typ wentylatora
Ilasc powietrza
Sprez zewnetrzny
Sprez calkowity
Liczba obr.wentylatora
Moc na wale
Sprawnosc
Glosnosc

Moc silnika
Liczba obrotow
Napiecie

Klasa filtra
Powierzchnia filtra
Cisnienie poczatkowe
Cisnienie koncowe

¥Wyda jnosc nagrzewnicy

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Czynnik PWW

Strata cisn. po stronie pow.
Strata cisn. po stronie wody
I1losc wody

Podlacz. DN

Poz.halasu przy 250 Hz na ssania
na tloczeniu

TZRO4-21%5
2120

400

671.0
2118

0.7
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78

1.10

1380

400V 3Ph 5CHz

G4
1.0
27
260

28.8
-20.0
20.0
80.0/60.0
58.9

8.7

1.236

1

63
70

D,

1/min

kPA
m3/h
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Wymiary: B = 1040 "
H = 365 o
f = 1280 ]
Ciezar 172.9 kg
Typ Kd 02 B3
Producent Ad-KLIMA
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